PRODIZ ELEKTRYCZNY
Z PODWOJNYM GRZANIEM

NAPIECIE -230V ~
MOC -650 W
W tym:

- pokrywa -450 W

- podstawka -200 W
POJEMNOSC -3,51
KLASA IZOLACJI -1
WYMIARY -410x315x210
MASA -2,6+0,2 kg

INSTRUKCJA OBSLUGI PRODIZY ELEKTRYCZNYCH

. PRZEZNACZENIE

Prodiz elektryczny stuzy do pieczenia i zapiekania ciast, drobiu,
mies itp. Niski koszt eksploatacji i fatwa obstuga sg szczegdlnymi
zaletami tego wyrobu. Zastosowane w prodizu podwaéjne grzanie
(gora - dét) gwarantuje optymalny rozktad temperatur, zapewniajac
przez to lepszg jako$¢ wypieku.

1l. BUDOWA

Prodiz wykonany jest z czystego aluminium spozywczego. Sktada
sie z pokrywy, pojemnika podstawki oraz wyposazenia. W pokry-
wie umieszczony jest izolowany element grzejny oraz wmontowa-
na szybka ze szkta zaroodpornego, spetniajgca role wziernika.
Otwory w nitach tgczacych pokrywy pozwalajg uj$¢ nadmiarowi
pary wytworzanej podczas pieczenia.

podstawka

) .

pokrywa podwaéjny przewod
1Il. WYPOSAZENIE
Haczyk -
Stupek
Kubek i
Talerz ~ ¢

IV. OBSLUGA

W zaleznosci od potrzeb, z prodiza mozna korzysta¢ bez wkta-
dek. Prodiz w czasie wypieku nalezy chroni¢ przed stratami cie-
pta tzn. nie nalezy go stawia¢ w miejscach przewiewnych oraz
na powierzchniach tatwo pochtaniajgcych ciepto. Przy pieczeniu
nalezy zwracaé uwage na doktadne przyleganie pokrywy do kra-
wedzi pojemnika, co gwarantuje dobre przewodzenie ciepta. Przy
wypieku ciast boki pojemnika i powierzchnie zewnetrzne wktadek
nalezy pokry¢ cienka warstwg ttuszczu. Tak przygotowany pro-
diz mozna wypetni¢ ciastem. Objeto$¢ surowego ciasta nie moze
przekracza¢ potowy pojemnosci pojemnika. Zbyt duza ilo$¢ ciasta
w pojemniku moze spowodowac¢ niedopiekanie. Rozgrzany
prodiz osigga temp. okoto 180°C - 200°C. Podtaczenie prodi-
za do sieci elektrycznej o napieciu 230 V ~ dokona¢ za pomo-
cg przewodu przytgczeniowego podwodjnego — musi by¢ suchy
w izolacji i ostonie gumowej o przekroju 3x0,75 mm,
w taki sposob by podtaczone byty obydwa gniazda wtykowe, Podta-
czenia mozna tez dokona¢ uzywajgc dwoch przewoddw dwustron-
nych. W przypadku pieczenia lekkich ciast, jezeli dét zbytnio podpie-
ka, mozna odtaczyé podstawke grzejng od zrodta pradu po uptywie
15-20 min. Odtgczenie podstawki dopuszczalne jest po uprzednim
odfgczeniu jej od zrodta pradu. Gniazdo wtykowe musi koniecznie
posiadac uziemienie. Nie wskazane jest otwieranie prodiza w czasie
pieczenia ciasta, natomiast konieczne jest otwieranie podczas pie-
czenia miesa dla podlania roztopionym ttuszczem lub uzupetnienia
ubytku wody. Otwieranie prodiza dopuszczalne jest po uprzednim
odtgczeniu go od zrodta pradu, Przewodd przytgczeniowy nie moze
dotykac do rozgrzanego prodiza.

V. KONSERWACJA
Dla zachowania estetycznego wyglgdu prodiza kazdorazowo po
zakonczeniu wypieku pojemnik my¢ uzywajgc miekkiego zmywa-
ka. Uzywanie drucianych zmywakoéw jest niewskazane. Pokrywy
nie wolno my¢ pod strumieniem wody, gdyz moze to spowodowaé
zniszczenie elementu grzejnego. Ciemne plamy wewnatrz prodiza
usuwamy uzywajac roztworu kwasku cytrynowego lub na sucho
solg. Powstate zacieki na spodzie pokrywy mozna usung¢ watkg
aluminiowg przecierajgc powierzchnie, a nastepnie suchg szmat-
ka. Konserwacje powierzchni polerowanych wykonywacé przez na-
tozenie papki z kredy, a po jej wyschnieciu wyciera¢ suchg miekkg
szmatka. Prodiz przechowywac¢ w suchym miejscu.

Uwagi

1. Prodiz chroni¢ przed upadkami i uderzeniami oraz zalaniem
elementu grzejnego.

2. Niedopuszczalne sa jakiekolwiek naprawy w czasie eksploata-
cji prodiza, gdyz grozi to poparzeniem lub porazeniem prgdem
elektrycznym.

3. Prodiz podczas pieczenia ustawiaé w odlegto$ci nie mniejszej
niz 1 m od materiatéw tatwopalnych

4. W przypadku uszkodzenia elementu grzejnego nie dopuszcza
sie do jego naprawiania. Nalezy woéwczas wymieni¢ grzatke na
nowa. Zaleca sie by wymiany dokonat wyspecjalizowany punkt
napraw sprzetu elektrogrzejnego.

Prodiz elektryczny nie jest przeznaczony do pracy z uzyciem ze-
wnetrznych wytacznikow czasowych lub oddzielnego uktadu zdal-
nej regulaciji.

Prodiz nie powinien by¢ uzytkowany przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej zdolnoSci fizycznej, czuciowej, psychicznej lub
osoby z brakiem doswiadczenia lub znajomosci sprzetu, chyba, ze
odbywa to sie pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjg obstugi pro-
diza przekazanej przez osoby odpowiadajace za ich bezpieczen-
stwo. Nalezy zwréci¢ uwage by dzieci nie bawity sie sprzetem.
Przewdd zasilajgcy okreslony w instrukcji musi by¢ suchy.

VI. INSTRUKCJA OBStUGI PRZEWODU

PRZYLACZENIOWEGO

Urzgdzenie do pracy goracej powinno posiada¢ odpowiednie

gniazda do potgczenia z nasadkg NZU-1.

Nasadki nie nalezy demontowac oraz dokonywaé przerobek.

Sposoéb potaczenia:

- potaczy¢ nasadke (nasadki) z urzadzeniem,

- potgczy¢ wtyczke przewodu przytaczeniowego z gniazdem za-
silajgcym.

Roztgczenie powinno by¢ wykonywane w kolejnosci odwrotne;j.

Uwaga:

Gniazdo zasilajgce powinno posiadac klase ochronnosci | tj. po-

winno posiadac kotek ochronny.

Wykonanie niewtasciwych potgczen:

- podtgczenie do gniazda o innej klasie ochronnosci,

- podigczenie do gniazda z niesprawng instalacjg elektryczng,

- uzywanie przewodu przytgczeniowego jako przedtuzacza grozi
porazeniem elektrycznym lub pozarem.

VII. RECYKLING

Nie wyrzucaj zuzytego sprzetu elektrycznego wraz z odpadami
komunalnymi.

Zuzyty sprzet oddaj do odpowiedniego punktu sktadowania.

Wyroby aluminiowe nie moga by¢ stosowane do przy-
gotowywania i przechowywania produktéw mocno
kwasnych (pH<4,5), zasadowych (pH>8,5) i stonych

(powyzej 3,5% NaCl).

OSTROZNIE:
Powierzchnie prodiza sg gorgce podczas
uzytkowania



